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OSTRZEŻENIA I INFORMACJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Pompy ciepła do basenu • dokument ogólny dołączany do opisu produktu

OSTRZEŻENIE Przed montażem, użyciem oraz rozpoczęciem prac konserwacyjnych
należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Montaż, demontaż i
konserwację pompy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany
personel, zgodnie z instrukcją obsługi danego modelu.
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Kontrola przed uruchomieniem
Przed zamontowaniem pompy oraz po zakończeniu montażu należy przeprowadzić test szczelności. W
razie stwierdzenia nieszczelności należy zaniechać montażu i zwrócić produkt sprzedawcy albo
przekazać go do autoryzowanego serwisu.

1. Użycie
a. Pompę może montować i demontować wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Rozmontowywanie urządzenia lub wymiana części bez zgody producenta są zabronione.

b. Otwory wlotowe i wylotowe pompy nie mogą być zasłonięte ani zablokowane.

2. Montaż
a. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ognia.

b. Pompy nie wolno montować w pomieszczeniach ani innych zamkniętych przestrzeniach. W miejscu
pracy urządzenia należy zapewnić swobodny przepływ powietrza.

c. Przed rozpoczęciem prac spawalniczych należy dokładnie oczyścić miejsce pracy. Spawanie na
otwartej przestrzeni jest niedozwolone. Prace spawalnicze może wykonywać wyłącznie
wykwalifikowany personel w autoryzowanym serwisie.

d. W razie wykrycia nieszczelności należy przerwać montaż i zwrócić produkt sprzedawcy albo
przekazać go do autoryzowanego serwisu.
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3. Transport i przechowywanie
a. Zabrania się uszczelniania urządzenia w trakcie transportu.

b. Podczas transportu należy unikać nagłego hamowania i przyspieszania, aby ograniczyć ryzyko
uszkodzenia produktu.

c. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ognia.

d. Urządzenie należy przechowywać w dobrze oświetlonej, otwartej przestrzeni, z dostępem do
świeżego powietrza i wyposażonej w klimatyzację.

4. Konserwacja i wycofanie z użytkowania
a. W razie konieczności konserwacji lub zezłomowania urządzenia należy skontaktować się z

najbliższym autoryzowanym serwisem.

b. Osoby usuwające gaz z urządzenia muszą posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez właściwą
organizację.

c. Podczas konserwacji urządzenia oraz napełniania go gazem należy ściśle przestrzegać zaleceń
producenta i serwisowej instrukcji obsługi.

WAŻNE Niniejszy dokument zawiera ogólne zasady bezpieczeństwa i nie zastępuje
instrukcji obsługi konkretnego modelu, informacji na tabliczce znamionowej ani
wymagań dotyczących zastosowanego czynnika chłodniczego.

Dane sprzedawcy zweryfikowano 5 sierpnia 2026 r. na podstawie strony kontaktowej sklepu. Dokument opracowano na podstawie
treści przekazanej przez sprzedawcę.


